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USV-Anlagen der Typenreihe PSG 4033

PSG 4033

Wichtige Informationen über die PSG 4033
im Überblick

→ Standgerät im modernen Design
→ dreiphasiger Ein- und Ausgang
→ 3-Level Inverter, Digitaler PFC-Eingang
→ Grosser Eingangsspannungsbereich (-25% + 20%)
→ Klassifizierung nach VFI-SS-111
→ Hohe Taktfrequenz zur Reduzierung von Grösse und Gewicht
→ Optionale Parallelschaltung mehrerer Anlagen
→ Echte Sinuskurve am Ausgang
→ Hoher Crest-Faktor
→Ausgangsspannung vom Benutzer konfigurierbar
→ Intelligentes Batterie-Management-System (IBMS)
→ Automatischer Batterietest
→ Selbstiagnose-Funktion mit Ereignisspeicher
→ Echte RS 232- Kommunikation
→ Multifunktionelle Anzeige
→ Steckplatz für SNMP-Adapter
→ optional Fernüberwachung und Modbus
→ Einbau von 40 Batterie - Blöcken möglich
→ Durch Zusatzschränke lange Überbrückungszeiten realisierbar
→ Sehr hoher Wirkungsgrad im Dauerbetrieb und im ECO-Mode
→ Hohe Überlastfähigkeit

Als USV-Systeme mit dreiphasigen Ein-und Ausgang gehören die Anlagen der Typenreihe PSG 4033,
zu den modernsten Systemen auf dem Markt. Durch den Einsatz der hochmodernen 3-Level Inverter-
Technologie, werden bei der PSG 4033-Reihe Wirkungsgrade von mehr als
96 % erreicht. Das bedeutet eine beträchtliche Erhöhung des Gesamt-
Wirkungsgrades von mehr als 5 % gegenüber herkömmlichen USV-Anlagen.
Durch den Einsatz dieser Technologie werden die Betriebskosten für USV-
Anlagen deutlich gesenkt.
Durch die Möglichkeit mehrere USV-Anlagen der Typenreihe PSG 4033
parallel zu schalten, können problemlos redundante USV-Konfigurationen
aufgebaut werden. Aber auch eine nachträgliche Leistungserhöhung ist möglich.
Die PSG 4033 passt sich somit hervorragend den Anforderungen des Betreibers
an. Ein eingebauter Blitz-und Überspannungsschutz, ein kurzschlussfester
Wechselrichter sowie ein intelligentes Batterie-Management, sorgen für einen
langen, störungsfreien Betrieb der Verbraucher. Neben einem modernen
Anzeigepanel, sorgen eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für eine
perfekte Kommunikation zwischen Nutzer und USV-Anlage. Die Typenreihe PSG 4033 ist in den
Baugrössen 10 bis 40 kVA lieferbar. Die benötigten Batterien können in das USV-Gehäuse  eingebaut
werden. Dadurch entsteht ein extrem geringer Platzbedarf. Bei längeren Überbrückungszeiten können
zusätzliche Batterieschränke oder Batteriegestelle eingesetzt werden. Neben der eingebauten
Handumgehung, kann auch ein optionaler, externer Handbypass geliefert werden.

Eine PSG 4033-15
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Typ Leistung Überbrückungszeit Abmessungen (BxHxT) Gewicht

PSG 4033-10 - 18 10 kVA 18 Minuten¹ 250 x 840 x 715 mm             154 kg

PSG 4033-15 - 10 15 kVA 10 Minuten¹ 250 x 840 x 715 mm 155 kg

PSG 4033-20 - 10 20 kVA 10 Minuten¹ 350 x 1335 x 738 mm           192 kg

PSG 4033-30 - 8 30 kVA   8 Minuten¹ 350 x 1335 x 738 mm 195 kg

PSG 4033-40 - 6 40 kVA   6 Minuten¹ 500 x 1400 x 840 mm           254 kg

¹ = bei cosphi 0,7 und eingebauten Batterien. Andere Überbrückungszeiten möglich.

Gemeinsame technische Daten
Eingangsspannung: 380 / 400 / 415 VAC, 3ph + N -25% + 20%

Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz

Eingangsleistungsfaktor: ca. 0,99 bei Volllast

Ausgangsklirrfaktor: < 1% bei linearer Last

Ausgangsspannung: 380 / 400 / 415 VAC ± 1% statisch

Ausgangsfrequenz: 50 - 60 Hz, ± 0,1% bei Eigenführung, ± 1% bei Netzführung

Ausgangsleistungsfaktor; 1.0 bei 10 kVA und 15 kVA, 0,9 bei 20 kVA, 30 kVA und 40 kVA

Crestfaktor: 3:1

Batterie: Verschl., wartungsfrei, DL 6-9 Jahre nach EUROBAT, option. 10-12 Jahre
Zwischenkreisspannung. 480 VDC, 40 Stück 12V Blöcke
Eingebaute Batterien: 10 / 15 kVA: 7,0 bis 9,5 Ah; 20 / 30 / 40 kVA: 12-14 Ah
Überlast: 110% für 60 Min., 125% für 10 Min., 150% für 1 Min. , > 150% für 200 ms

Wirkungsgrad: 96% im Dauerbetrieb, 98% im ECO-Mode

Geräuschpegel: < 55 dB(A)

Klassifizierung: VFI-SS-111 gemäss IEC/DIN/EN 62040-3

Technologie: PFC, 3 Level Inverter

Kommunikation: RS232, optional SNMP, Modbus

Überwachung: SNMPView, UPSilon, Fernanzeige-Display, 3 frei program. Kontakte

Befehls-Eingänge: Generatorbetrieb, EPO (EMERGENCY POWER OFF)

Sicherheit:                              IEC/EN 62040-1

EMC:                                        IEC/EN62100-2, 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8, 61000-2-2,61000-3-2/-3

Umgebungstemperatur: 0-40°C, (für Batterien empfohlen 20-25°C)

Relative Luftfeuchtigkeit: 95%, nicht betauend

Lackierung: RAL 7021
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